MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO PPCI

1 - APRESENTACAO:

1.1. GENERALIDADES: As presentes especificagbesreferem ao projeto executivo das
instalacdes de prevencéo contra incéndio a serenudas no Ginasio de Esportes de Sdo Domingos do
Sul - RS.

A designacgédo “Instala¢des de prevencgédo contra dic&meste anexo abrange:

1.1.1. Extintores de Incéndio;

1.1.2. Instalacéo hidraulica sob comando (HIDRANTE)

1.1.3. lluminag&o de Emergéncia,;

1.1.4. Saidas de Emergéncia;

1.1.5. Sinalizagdo de emergéncia.

1.1.6. Alarme

1.2. PREDIO: Trata-se de uma edificac&o existantealvenaria e concreto, com 2 pavimentos e
area total de 2.312,61m?2,

2. — EXTINTORES DE INCENDIO: Serao posicionadosirggtes conforme projeto de PPCI aprovado e
em anexo. Cada extintor sera sinalizado individeabe, com numeragéo sequencial gravada no caszo e n
placa de PVC. A parte superior dos mesmos nao éelistiar mais de 1,60m do piso.

N.° DE AGENTE CARGA CAPACIDADE | LOCALIZACAO VALIDADE
ORDEM | EXTINTOR EXTINTORA

01 PQS 4kg 2A 20BC Entorno Quadra

02 PQsS 4kg 2A 20BC Palco

03 PQS 4kg 2A 20BC Entorno Quadra

04 PQS 4kg 2A 20BC Entorno Quadra

05 PQS 4kg 2A 20BC Entorno Quadra

06 PQsS 4kg 2A 20 BC Refeitorio

07 PQsS 4kg 2A 20BC Refeitorio

3. — INSTALACAO HIDRAULICA SOB COMANDO (HIDRANTE): Sera mais um tipo de protecéo
instalado na edificacéo, utilizado como meio de lzat® a incéndios. Sera composto basicamente por
Reservatorio de agua, Tubulagdo, Hidrante e Registe Recalque.

E sempre bom lembrar que o sistema de hidramesdeno objetivo dar continuidade a ag&o de
combate a incéndios até o dominio possivel extingadagente extintor utilizado € a 4gua, motivo pglal
o método principal de extingdo a ser aplicado sesfriamento. Depois de executado todo sistema de
hidrantes é necessario testa-lo.

Suas padronizag6es devem seguir os padroes detelosina NBR 13714, em especial no que se
refere aos sistemas que a compdem incluindo mamaguei

3.1. CAIXA PARA MANGUEIRAS: Segue o padrdo de idagbes que devem fazer parte do abrigo de
hidrantes:

* Armério para Hidrante, sobreposto, fabricado dévapa de ago de carbono com acabamento em
pintura epoxi a pé na cor vermelha. Porta dotad&ideo, visor para vidro e veneziana de ventilagcao
Dimensdes 45x75x17cm.



* Mangueira do tipo mangotinho com diametro de 2% pu (1”), confeccionada em borracha e
com o esguicho regulavel j& acoplado na mesmapra, com pressdo e vazao de 100 I/min, com
comprimento total de 30 metros.

* Tubulagbes em ferro galvanizado, com diametrdb 6@&m, TUPY, ou equivalente tecnico,
incluso, Te para Hidrante, diametro 63mm, em fgailwvanizado TUPY, ou equivalente técnico, Curva 90°
Hidrante, didametro 63mm, em ferro galvanizado TUBY,equivalente técnico, e Unido para tubulacao,
diametro de 63mm, a cada 6m, em ferro galvanizad®Yl, ou equivalente técnico, entre outras conexdes
gue se facam necessarias.

* Para as ligacdes hidraulicas na saida dos rdéeios e ou antes dos conjuntos motobombas
existe a colocacéo de registro de gaveta de mettd, 2 24", com volante em termoplastico resisténte
corrosdo, FABRIMAR, ou equivalente técnico;

3.1.2. RESERVATORIO DE AGUA: O reservatorio de adima de vidro com capacidade de 12.000
litros, sobre lastro de concreto magro com dimengB8&0x3,20)m e espessura de 6 cm, e destina-se a
armazenar uma quantidade de agua (reserva de iopéne, efetivamente, devera seré fornecida para o
uso exclusivo de combate a incéndios, o resereafi@dra ao tempo com a tampa servindo de cobertura

3.1.4. BOMBAS: As Bombas de Incéndio deverdo possuitor elétrico. Estes serdo interligados pelo
quadro de comando, o funcionamento do sistema seglante forma; a bomba pequena (1,0 cv), serve
para manter a linha pressurizada, quando de umzepadqjueda de pressédo na linha (tubulagéo) esta faz
acionar o pressostato ligado a bomba de 1,0 cwawcid a mesma e compensando a queda de presado, se
queda de pressdo se manter entdo € o sinal qgestio&ue governa a mangueira foi aberto, ista fare a
pressdo existente na linha baixe até que o pressad bomba maior de (5 cv) seja acionada, assim o
sistema entra em funcionamento pleno.

3.1.4. DISPOSITIVOD E RECALQUE: O sistema deveradaado de registro de recalque, consistindo
em um prolongamento da tubulagdo, com diametroocow projeto até as entradas principais da
edificacdo, cujos engates devem ser compativeisosoutilizados pelo Corpo de Bombeiros. O volamte d
manobra da valvula deve estar situado no maximonb@cima do nivel do piso acabado. O dispositivo de
recalque com a introducdo em angulo de 45 graasyma altura entre 60 cm e um metro em relagéo ao
piso.

4. ILUMINACAO DE EMERGENCIA: Seréo posicionadas lumarias de emergéncia tipo bloco autdbnomo
com 2 projetores de LED de 2 x 55w e luminariagmergéncia 30 Leds, estes equipamentos sédo vendidos
em pecas Unicas pelos fornecedores, sera necdss@i@s mesmos conforme projeto de PPCI aprovado.

5. SAIDAS DE EMERGENCIA: Ser&o instaladas barras painico duplas na porta existente na entrada
principal do Ginasio, na porta existente no refa@t@ nas duas portas que serdo instaladas nossual
Ginésio, as barras antipanico serdo do tipo alav8mash”, possibilitando o destravamento imediato d
porta; tubo em aco tratado @20,5mm, pintura epéidacou preto, suporte em ago tratado e tampa em
zamak com pintura epoxi.

6. GUARDA CORPO E CORRIMAO: Os Guarda corpos e iowies que existem no ginasio seréo
ajustados para ficara de acordo com as normastemgerserdo instalados novos corrimdes todos etaju
e instalagGes de novos serdo executados pelatBrafgiunicipal antes do inicio das Obras de reforma

7. PLACAS DE SINALIZACAO: Serdo de placas de PVCpamdido com 3mm de espessura, com
dimensdes padronizadas, com simbolos compostodiliper de PVC autoadesivo ou serigrafia locados
conforme o projeto.



8. TESTE DE FUNCIONAMENTO E VERIFICACAO FINAL: O Eecutante verificara cuidadosamente
as perfeitas condi¢gfes de funcionamento e segudantgalas as instalacdes, ferragens e etc., oaygeser
aprovado pelo Fiscal da obra.

Também o executante devera na entrega da obragnggravantes de testes realizados, checking, bem
como a anotacao de responsabilidade técnica petaigko do PPCI, de todos os sistemas mencionados e
executados neste momento.

9. PEDIDO DE INSPECAO: Apds a execucéo de todoisens projetados o0 EXECUTOR devera solicitar
a inspecdo do Corpo de Bombeiros para obter o Aldas instalagdes (ou documento equivalente),
arcando com todas as despesas necessarias, taisao@® e deslocamentos.

10. DESMONTAGEM DAS INSTALACOES: Concluidos os sens, o canteiro sera desativado, devendo
ser feita imediatamente a retirada das maquinasp&ayentos, restos de materiais de propriedade do
Executante e entulhos em geral. A &rea devera eigadh perfeitamente limpa e em condi¢cdes de ser
utilizada pelo Contratante.

11. ABRIGO DAS BOMBAS: O abrigo das bombas seracatado nas dimensdes indicadas no projeto.
Para a execucdo ndo serd necessario movimentdajesex executado um lastro de brita de 5 cm e um
lastro de concreto magro de 5 cm no tamanho de X, 5®0, as paredes serdo de alvenaria de tijolos
macigcos 0s mesmos utilizados na ampliagao, ogidijfitardo a vista sem nenhum acabamento a coaertur
sera executada com telha de aluzinc nas dimensi@iésadas no projeto e fixadas diretamente nas
alvenarias, a porta metélica serd nas dimenséésdabs no projeto e com as mesmas caracteristisas d
portas de ferro da obra de ampliacéo.

Sao Domingos do Sul, 28 de mar¢o de 2015
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