MEMORIAL DESCRITIVO

| - NORMAS GERAIS

1- PRINCIPIOS

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e
servicos que irdo compor a obra de capeamento asfaltico e sinalizacao viaria.

As especificagcbes de materiais e servigos, contidas no presente
Memorial Descritivo, sdo destinadas a compreensdo e complementacdo do projeto
das vias do Municipio de Sdo Domingos do Sul - RS, sendo:

Local Extenséao
Avenida Professor Albino Benvegnu 99,00 m
Rua Padre José T. Brugnera 335,00 m

Eventuais duvidas de interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da
apresentacao da proposta de execucdo da obra, com o departamento técnico da
Prefeitura Municipal de Sdo Domingos do Sul. A apresentacdo da proposta implica
na aceitacdo indubitavel dos projetos. Uma vez aceita a proposta, a contratacdo da
obra e dos servicos devera ser feita em conformidade com a lei de licitacbes (Lei
8.666/93) e suas atualizacbes. A apresentacdo da proposta implica na aceitacao
indubitavel do Projeto Executivo.

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servicos propostos pela
empreiteira deverdo ser previamente apreciados pelo departamento técnico da
Prefeitura Municipal de Sdo Domingos do Sul, que poderdo exigir informacdes
complementares, testes ou analises para embasar parecer técnico final a sugestéo
alternativa.

Os servicos ndo previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos
especiais, s6 podendo constar dos projetos mediante apresentacdo de Memorial
Justificativo comprovando:

Ser 0 seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a
Obra ou servico, ndo se caracterizando como supérfluo.

Ser 0 seu custo compativel com a finalidade da Obra ou servigo.

Os servigos que constituirem casos especiais ou processos construtivos
nao convencionais, nao descritos neste Memorial Descritivo, deverdo ser
apresentados pela Empreiteira em projetos com as devidas especificagbes completas
e detalhadas de sua execucdo, para analise e aprovacao junto ao departamento
técnico da Prefeitura Municipal de Sdo Domingos do Sul.

= As alteracbes do projeto, das especificacbes, ou servicos nao
previstos neste Memorial Descritivo, s6 poderdo ser aprovadas obedecendo as
disposicOes contidas na Lei de Licitagdes no seu Art. 65.

= Uma vez aprovadas, as alteracbes com 0s respectivos Memoriais
Justificativos, constardo no orcamento geral da obra, sendo especificadas e orcadas
em unidades, permitindo englobar em um so6 item servi¢cos que caracterizem atividade
e materiais que constituam conjuntos compativeis e indissociaveis de componentes.



2- OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Obedecer as Normas e Leis de Higiene e Seguranca do Trabalho;

Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execucao da obra (objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal de S&o Domingos do Sul e/ou terceiros, decorrentes
de sua negligencia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza da obra,;

Iniciar a execucdo da obra somente apos a liberacdo dos trechos pela
equipe de fiscalizacéo;

Manter limpo o local da obra, com remocédo adequada de lixos e
entulhos;

Providenciar a colocacdo de placas de obra, placas de sinalizacao,
conforme orientacdo do departamento técnico da Prefeitura Municipal de S&o
Domingos do Sul,

Fazer o recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART
de Execucao);

Apresentar, ao final da obra, a documentacao prevista no contrato.

A empreiteira tomara todas as precaucdes e cuidados para garantir
inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser
atingidos, propriedades de terceiros, quer sejam estas entidades publicas ou
privadas, garantindo ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante todo
tempo de duracéo da obra;

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo de copias
atualizadas dos projetos e demais elementos que interessam aos servigos;

Devera fazer um relatorio diario da obra e encaminhar uma coépia para a
fiscalizagao;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessarios a
execucao da obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Sdo Domingos do Sul,
serdo de total responsabilidade da empreiteira;

Podera a empreiteira, para executar os servicos, determinar os turnos
de trabalho que julgar necessarios, observada a legislacdo trabalhista vigente, e
liberagéo da fiscalizagéo.

A empreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para
gue a construcdo, depois de iniciada, ndo sofra interrupcdo até a sua concluséao,
salvo os embargos justificados e legalmente previstos.

3- FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd feita pela comisséo de fiscalizacdo de
obras do Municipio ou a critério da Prefeitura Municipal de Sdo Domingos do Sul, por
profissionais e/ou entidades por ela contratadas, em qualquer ocasido, devendo a
empreiteira submeter-se ao que |lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servicos e como seu
preposto, um profissional devidamente habilitado, que a representara totalmente em
todos os atos, de modo que as comunicacgdes feitas ao preposto serdao consideradas
como feitas a empreiteira. Por outro lado toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pela empreiteira.



Podera a fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como
mandar refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

Apés a execucdo, se constatada qualquer falha, esta devera ser
corrigida, conforme orientacdo da fiscalizacdo, com as despesas por conta da
empreiteira.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo de cépias
atualizadas dos projetos, especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais
elementos que interessam aos servigos.

4 - MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacbes, 0s
métodos, 0s ensaios e os padrdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) referentes aos materiais jA normatizados, mao-de-obra e execucdo de
servicos especificados seréo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera o
departamento técnico da Prefeitura Municipal de Sdo Domingos do Sul exigir analise
em instituto oficial.

5 - INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacbes provisdrias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao-de-obra, maquinario e ferramentas necessérias a execucao dos
Servicos.

Serd instalada, em local visivel, placa de obra em conformidade com as
exigéncias do Cddigo de Obras do Municipio.

6 - SERVICOS PRELIMINARES

A Empreiteira devera proceder a locacado da obra rigorosamente dentro
das indicagOes contidas no Projeto Executivo.

O terreno devera estar livre de detritos, cabendo ao Empreiteiro
providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho durante o
andamento da obra.

7 — COMPOSICAO DO PROJETO

O projeto de pavimentacdo asfaltica (reperfilagem) e sinalizacdo viaria
foram desenvolvidos com base em levantamento topografico executado “in loco” e
estdo compostos de projeto geomeétrico, pavimentacao, sinalizacdo e detalhamentos.



Il - PAVIMENTACAQO ASFALTICA COM CBUQ

1 — RECUPERACAO DE AFUNDAMENTOS

Nos locais onde ha afundamento do pavimento existente (conforme
apresentado em projeto), deverdo os paralelepipedos ser removidos, o0 solo
compactado, novamente assentados sobre camada de pd de pedra (espessura
10cm), rejuntados com pedrisco, compactados com rolo compressor de forma que

permanecam nivelados com o pavimento existente.

O solo utilizado para o reassentamento dos paralelepipedos devera apresentar
ISC minimo de 9% e expansao = 2% (ensaio CBR), compactado em 3 camadas de 20
centimetros de espessura cada (totalizando 60 centimetros de profundidade).

Tais servicos deverdo ser realizados através de recursos proprios nao
computaveis da Prefeitura e deverdo estar concluidos antes do inicio das obras deste

contrato.

2 - PAVIMENTACAO

Os servicos de pavimentacdo deverdo seguir as orientacdes e
especificacdes do DAER-RS.

2.1 — PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligacdo na aplicacdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucao
de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente.

Ser4d empregada Emulsdo Asféltica de Ruptura Rapida, tipo RR-2C,
diluida com agua na proporc¢éo de 1:1. E importante calibrar a taxa de tal forma que a
pelicula de asfalto residual fiqgue em torno dos 0,3mm (trés décimos de milimetros).

Os equipamentos basicos para a execucdo da imprimagao
compreendem as seguintes unidades:

e Vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor

de ar;

e Distribuidor de material asfaltico equipado com bomba reguladora de

pressdo e sistema completo de aquecimento, capaz de promover a
aplicacao uniforme do ligante.

Apbés a perfeita conformagédo da camada que ird receber a pintura de
ligacdo, pavimento existente em paralelepipedo, procede-se a varredura da
superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existente, aplica-se a seguir o
material betuminoso de maneira uniforme. O material betuminoso ndo deve ser



distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva,
ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicagdo do material betuminoso
deve ser fixada para cada tipo, em funcéo da relacdo temperatura-viscosidade. Deve
ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. As faixas de viscosidade, recomendadas para o espalhamento do
material asfaltico sdo de 20 a 60 segundos Saybolt-Furol, a taxa de aplicacdo de
emulséo diluida sera da ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/mz.

Deve-se executar a pintura de ligagdo, em um mesmo turno de trabalho,
e deixa-la fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, deve-se trabalhar em
meia pista. N&o sera permitido o transito de veiculos sobre a pintura.

Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser logo
corrigida e a etapa posterior do servico somente sera executada apds a cura da
pintura.

2.2 - REPERFILAGEM

A reperfilagem deverd ser executada com uma camada de C.B.U.Q.
com espessura de 3 (TRES) centimetros.

A superficie do pavimento existente em paralelepipedo sobre a qual
sera aplicada a mistura devera ter sido objeto de limpeza e pintura de ligacdo, a qual
devera por sua vez ter sido submetida ao necessario periodo de cura.

A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuada de forma a minimizar a
distribuicdo da mistura, que serd executada por lamina da motoniveladora. O
espalhamento da mistura devera ter como objetivo a correcdo das depressdes
longitudinais e transversais, o enchimento de espacos ao redor das pedras irregulares
do calgcamento ou buracos e depressdes da pista a ser pavimentada e, principalmente
conformar a superficie de acordo com as declividades de projeto.

Em conjunto com a motoniveladora devera atuar o rolo pneumatico
autopropulsionado de pressdo variavel, cujos pneuméaticos terdo suas respectivas
pressfes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como
unidade de acabamento de compactacéo, sera utilizado o rolo metalico tipo Tandem.

2.2.1 — ABAULAMENTO DO LEITO
O abaulamento da via sera de 3% transversal & pista, do eixo para os
bordos, para evitar acimulo de aguas pluviais sobre o leito. Com o abaulamento

procura-se fazer com que a agua escoe pelas laterais da via evitando eroséo do leito
natural. Essa operacao devera ser executada por uma motoniveladora.

2.3 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

2.3.1 - GENERALIDADES

O concreto betuminoso € o revestimento flexivel, resultante da mistura a
guente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente.



O material betuminoso a ser empregado sera o CAP 50/70.
A mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a
espessura do projeto.

2.3.2 - EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSAO

O equipamento para a compressdo sera constituido por rolo
pneumadtico, e rolo metélico liso, tipo TANDEM, ou outro equipamento aprovado pela
fiscalizacdo. Os rolos compressores, tipo TANDEM, devem ter uma carga de 8 a 12 t.
Os rolos pneumaticos, auto-propulsores, devem ser dotados de pneus que permitam
a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operacdo deve ser suficiente para comprimir a
mistura a densidade requerida, enquanto esta se encontra em condicdes de
trabalhabilidade.

2.3.3 - EXECUCAO

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em funcdo da relagcdo temperatura-viscosidade. A
temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade
situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, ndo
devem ser feitas misturas com temperatura inferior a 107 °C e nem superior a 177 °C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10 °C a 15 °C,
acima da temperatura do ligante betuminoso.

A temperatura de aplicacdo do alcatrdo sera aquela na qual a
viscosidade Engler situa-se em uma faixa de 25 + ou — 3. A mistura, neste caso, ndo
deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

2.3.4 - PRODUCAO DO CONCRETO BETUMINOSO

A producéo do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas.

2.3.5 - TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao
local de aplicacdo, em veiculos basculantes apropriados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.



2.3.6 - DISTRIBUICAO E COMPRESSAO DA MISTURA

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente
guando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10 °C, e com tempo nao
chuvoso.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas
acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo
ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de rodos metalicos.

Imediatamente apos a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a
mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente,
para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela
na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 + 15 segundos,
para o cimento asfaltico ou uma viscosidade especifica, Engler, de 40 + ou — 5, para
o0 alcatréo.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, indica-se
a rolagem com baixa pressdo, a qual sera aumentada a medida que a mistura for
sendo compactada e, consequientemente, suportando pressées mais elevadas.

A compressdo serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevacao, a compressao deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais
alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, de, pelo menos, a metade
da largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurard até o
momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e
inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Durante a execucado serdo realizadas tomadas de amostras para a
realizacdo do Ensaio Marshal com a finalidade de indicar a trabalhabilidade da massa
e a dosagem de CAP utilizada.

2.3.7 - ACEITACAO DO ACABAMENTO

O servigco sera aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que
atendidas as seguintes condicoes:

1°) As juntas executadas apresentem-se homogéneas, em relacdo ao
conjunto da mistura, isentas de desniveis e saliéncias;

2°) A superficie apresenta-se bem desempenada, ndo ocorrendo
marcas indesejaveis do equipamento de compressao e nem ondulacdes.

2.3.8 — FAIXA GRANULOMETRICA

A faixa granulométrica indicada para o CBUQ a ser utilizado na capa
asfaltica sera a Faixa “C”.



2.3.9 - ESPESSURA

A capa asfaltica de CBUQ tera espessura de 0,04m acabada e
compactada.

Il - DRENAGEM PLUVIAL

Serd mantida a rede coletora de drenagem existente, conforme
detalhado em projeto.

Até o término das obras a Prefeitura Municipal devera realizar a
limpeza, manuten¢des que forem necessérias e adequacdo de nivel das grades das
bocas de lobo através de recursos préprios.

IV — MEIO FIO

Serdo mantidos os existentes nos bordos das vias, possuem altura
meédia de 10 cm (da via em relacdo ao passeio) e 10 cm de largura.

Apenas na Avenida Professor Albino Benvegnu deverao ser substituidos
0s existentes localizados nos canteiros centrais da via, por meio fio de concreto
moldado in loco com dimensdes de 14 cm base X 30 cm altura.

O concreto, devera ser dosado racional e experimentalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressdo minima (fck) min., aos 28 dias de 15Mpa. O
concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR
6118/03, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Para o assentamento dos meios-fios, a superficie do terreno de
fundacdo deve estar devidamente regularizada (de acordo com a secéo transversal
do projeto), lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas. Recomenda-se também
gue o terreno ndo apresente umidade excessiva nem solos turfosos, micaceos ou
com substancias organicas.

O processo executivo mais utilizado refere-se ao emprego de férmas
convencionais, desenvolvendo-se as seguintes etapas:

a) escavacao da por¢cao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;

b) execucéo de base de brita para regularizagao do terreno e apoio dos
meios-fios;

c) instalagdo de formas de madeira segundo a sec¢éo transversal do
meio-fio, espagcadas de 3m. Nas extensdes de curvas esse espagcamento sera
reduzido para permitir melhor concordancia, adotando-se uma junta a cada 1,00m. A
concretagem envolvera um Plano Executivo, prevendo o langamento do concreto em
lances alternados;



d) instalacdo das férmas laterais e das partes anterior e posterior do
dispositivo;

e) lancamento e vibracdo do concreto. Para as faces dos dispositivos
préximas a horizontal ou trabalhaveis sem uso de forma, sera feito o espalhamento e
acabamento do concreto mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial
de uma régua que apoiada nas duas formas-guias adjacentes permitird a
conformacao da face a secao pretendida;

f) constatacdo do inicio do processo de cura do concreto e retirada das
guias e formas dos segmentos concretados;

g) execucdo dos segmentos intermediarios. Nestes segmentos o
processo € o mesmo. O apoio da régua de desempenho ocorrerd no proprio concreto;

h) execucdo de juntas de dilatacéo, a intervalos de 12,0m, preenchidas
com argamassa asfaltica.

V - ACESSIBILIDADE

Deverao ser implantadas rampas junto as faixas de seguranca conforme
detalhado em projeto, para a execucdo das rampas o meio-fio existente devera ser
rebaixado (5cm). As rampas serdo em concreto e= 10cm — fck 15MPa, sob leito de
brita e= 3cm. As rampas de acesso devem ter inclinacdo maxima de 8,33%
(inclinacdo suave) exigida pela norma NBR 9050/94.

VI = SINALIZACAO VIARIA

1 - SINALIZACAO HORIZONTAL

O projeto de sinalizacdo horizontal atende as especificagcbes do
CONTRAN - Conselho Nacional de Tréansito.

Prevé a implantacdo de linha continua para divisdo de fluxos com
largura de 0,10m em cor amarela, faixas de pedestres e reten¢gbes em cor branca
conforme detalhamento em projeto.

A linha para divisdo de fluxos em cor amarela devera ser executada
conforme detalhado no projeto de sinalizagéo, nos locais destacados no eixo da pista
em cor amarela com extensdo conforme cotas apresentadas. Na Rua Prof. Albino
Bevegnu a pintura deverad ser executada sobre o meio fio do canteiro central
conforme projeto.



1.1 — ESPECIFICACAO TECNICA:

A sinalizacdo horizontal sera executada com material termoplastico
aplicado por aspersao “Hot Spray”, com espessura de 1,5 mm e extrudado com
espessura de 3,0 mm, com posterior aspersdo de microesferas de vidro para
refletorizacdo noturna, em ambos 0s casos.

A sinalizagao por
balizamento central de pista.

“aspersao’

sera utilizada na sinalizacdo de

A sinalizagao por “extrudado” sera utilizada nas sinalizagdes de faixa de

retencdo na pista e faixa de pedestres. Segue abaixo detalhamento da pintura a
executar de faixa de retencéo e pedestres:

FATYA RETENCAD

PINTURA COR BRANCO
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_ FAIXA PEDESTRE

PINTLURA COR BEANCD
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1.2 - LIMPEZA DO PAVIMENTO

A superficie do pavimento que ira receber pintura de sinalizacdo devera
estar limpa, seca, livre de impurezas, corpos estranhos, graxas e 6leos.

1.3 — APLICACAO

1.3.1 - TIPO DE PAVIMENTO

A tinta devera ser especifica para pavimento betuminoso e concreto.
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2 - SINALIZACAO VERTICAL

Serda mantida a sinalizagdo vertical existente na via. Apenas serédo
acrescidas placas de regulamentacao de velocidade e 01 placa de “PARE”. Conforme
descritas abaixo:

Placa circular:

Material: Chapa de ago galvanizado n® 18

Pelicula: Minimo Tipo I-A (NBR 14644:2007)

Diametro: 500 mm

Orla: 50 mm
Tarja: 50 mm
Orla e tarja: Vermelha
Cores: Fundo: Branco
Simbolo: Preto

Chapa em ag¢o galvanizado com 500 m de didmetro. Galvanizagio com cristais
minimizados através do processo elefrolitico, com uma espessura minima de
zincagem de 15 micrémetros.

A chapa devera ter o fundo pintado na cor preta, pelo processo eletrostatico (epaxi).

A chapa devera conter 2 furos (em linha) com @ 9 mm de didmetro, com distancia de
85 mm das bordas e 330 mm de distancia entre si, alinhados no diametro da placa.

A borda inferior da placa devera ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em
relacdo ao passeio. O afastamento da borda lateral da placa em relagdo 4 via devera
ser de no minimo 30 cm para trechos retos e 40 cm para trechos em curva.

Placa octogonal R-1:

Material: Chapa de aco galvanizado n® 18

Pelicula: Minimo Tipo Il - AIP (NBR 14644:2007)

Dimensé&o: 250 mm de lado

Orla: Interna 20 mm; Externa 10 mm
Orla Interna: Branco
Orla Externa: Vermelho
Cores:
Fundo: Vermelho
Simbolo: Branco

Chapa em ago galvanizado octegonal com 250 m de lado. Galvanizagio com cristais
minimizados através do processo eletrolitico, com uma espessura minima de
zincagem de 15 micrémetros.

A chapa devera ter o fundo pintado na cor preta, pelo processo eletrostatico (epoxi).

A chapa deveré conter 2 furos de @ 9 mm de didmetro, com as seguintes medidas
verticais: distancia da borda superior: 210 mm:; distancia da borda inferior: 60 mm;
distancia entre os furos: 330 mm.

A borda inferior da placa devera ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em
relagiio ao passeio. O afastamento da borda lateral da placa em relagio & via devera
ser de no minimo 30 cm para trechos retos e 40 cm para trechos em curva. 11




2.1 - PLACA DE OBRA

Conforme mencionado anteriormente deverd ser instalada uma placa de
obra, segue abaixo as especificacdes para a elaboracdo da placa conforme manual
de placas de obra da Caixa:

Area do nome
da obra o

Dimensdes minimas

* I2mx 1,25m
Nota: A placa deve possuir tamanho odequado para
visualizacdo no canteiro de obras.

Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca

Area do nome da obra (B):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 576
* Fante: Verdana Bold, caixa mista

* Cor da Fonte: Branca

Area de informagées da obra (C):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 7483

* Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

* Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
= Entrelinhas: 1,2

* Espago entre letras: 0

Area das assinaturas (D):
* Cor de fundo: Branca
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2.2 — FIXACAO

As placas deverdo ser fixadas com suporte metalico galvanizado, com
didmetro minimo de 2,0” (duas polegadas), com tampas e aletas anti-giro e com
altura de 3,10m.

Os postes serdo fixados no solo, em sapatas de 30x30x50cm, sendo
20cm de concreto e o restante com parte do material escavado.

VII - JUSTIFICATIVAS

A obra de pavimentacdo asféltica e sinalizacdo viaria, além de
proporcionar beneficios diretos aos usuarios com a melhoria dos niveis de conforto e
seguranca, ainda proporciona reducdo dos custos operacionais dos veiculos e
incrementa 0 progresso socioecondmico da regido, repercutindo positivamente na
gualidade de vida, estruturacao espacial das comunidades.

Cibele Serafini da Silva
Engenheira Civil
CREA RS 183.912
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