MEMORIAL DESCRITIVO

PRIPRIETARIO : P. M. DE SAO DOMINGOS DO SUL

LOCAL : ESTRADA DE ACESSO A RS129 - SAO DOMINGOS DO
SUL - RS

AREA PAV.  :8.781,22 M2

PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

1.1 - SERVICOS PRELIMINARES

Todas as obrigagOes tais como. Licengas, Taxas, Impostos, Seguros,
Registros, e outros referentes a construgio serdao de competéncia e
responsabilidade do proprietario da obra. Todos os encargos sociais com

empregados da obra ficardo a cargo da firma construtora, legalmente
habilitada.

1.2 - INSTALACOES PROVISORIAS

Os movimentos de terras que serdo necessarios para o nivelamento
do terreno nas cotas fixadas pelo projeto, e para o alinhamento das ruas. Os
trabalhos de aterro e reaterro deverdo ser executados em camadas de 20 em 20
cm, molhadas e compactadas de modo a serem evitadas adensamentos e
desniveis por recalque das camadas aterradas, assegurando perfeita
estabilidade e seguranca. Todos os servicos das instalacdes provisorias serao
executados antes do inicio das obras e de competéncia da Prefeitura
Municipal.

1.3 - REDE DE ESGOTO PLUVIAL

AGUA PLUVIAL: Os bueiros de esgoto pluvial da estrada serdo
feitas com 11 tubos de concreto cada, no diametro de 600mm, assentados sobre
uma base de concreto ciclopico. Nos acabamentos laterais serdo executadas
bocas normais e esconsas, definidas conforme projeto especifico dos bueiros.

Serao executadas nas dimensoes definidas no projeto em concreto simples fck
15 MPa, padrao DAER.

1.4 - SUB LEITO

No sub leito da estrada serd colocada uma camada de cascalho
compactado de 15 cm, apds o cascalho ser compactado, serd colocada uma
camada pedrisco na espessura de 15 centimetros para o assentamento dos
paralelepipedos.



1.5 - MEIO FIO

O meio fio serd executado em pedra de basalto no tamanho de
12x35x45 centimetros e alinhado conforme as pavimentagdes. Sera feita uma
contenc¢ao do meio fio, junto ao passeio, com cascalho de cascalheira, antes da
compactacao da pavimentagao.

1.6 - PAVIMENTACOES

A pavimentagdao da estrada serd feitas com paralelepipedos de
pedra basalto regular que serao assentados com pedrisco também de basalto .
A pista serd feito em forma circular com caimento para as laterais com
inclinacao de 3% para cada lado. A colocagao dos paralelepipedos sera feita em
angulo de 45° ascendentes das laterais para o centro sentido da elevagao da
estrada. O eixo central da pista serd identificado com uma linha de
paralelepipedos, seguindo perfeitamente o eixo da estrada. A pista tera 7
metros de largura, mais 24 centimetros de meio fios.

1.6 - COMPACTACAO

Ap0bs a colocagao dos paralelepipedos sera feito um preenchimento
dos mesmos com pedrisco. Executado pela Contratada.

A compactacdo com vibrador mecanico de rolo. Os Materiais e
Servicos serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal.

1.7 - PLACAS DE SINALIZACAO
Placa de “PARE":

- Serdao colocadas 3 placa de “PARE” sinalizando nas vias nao
preferenciais. Uma no acesso a RS129 e duas nas ruas secunddrias no
Loteamento Brugnera

Chapa de ago zincada em uma face, de espessura minima de 0,50

mm., aluminio conforme ASTM 50 52 H 38 com espessura minima de 1,5 mm.
ou outro material desde que atenda as exigéncias da resisténcia e durabilidade.
As placas serao confeccionadas com Tubo de aco zincado capa 3,0 mm.
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