MEMORIAL DE CALCULO

Obra: REFORMA GINASIO DE ESPORTES
Local: SAO DOMINGOS DO SUL - RS

1 - INSTALACAO CANTEIRO DE OBRAS
Limpeza de terreno = Area a construir = 100,24 m2
Placa de Obra = 1 Placa Padrdo Caixa = 1,00 un
Locacdo da obra = Area de ampliacéo 100,24 m2

2 - MOVIMENTOS DE SOLO
Volume escavado de valas para fundacdo = comprintad valas x altura x largura das mesmas.
V= 1 X 8445 x 0,35 x 045 = 13,30 m3

3 - FUNDACOES
Lastro de brita 5 cm = Area a construir = 100,24 m2
Lastro de concreto magro 5 cm = Area da vala derak x altura de 5 cm

V= 1 X 8445 x 0,35 x 0,05 = 1,48 m3
As fundagtes do prédio pedra basalto de alicexmmprimento do alicerce x altura do mesmo
A= 84,45 X 0,30 = 25,34 m2
Volume Viga de baldrame = comprimento x largurdtxra das mesmas.
V= 1 X 84,45 X 0,20 x 0,30 = 507 m3
Area de formas = comprimento(baldrame) x alturfdamas x 2.
A= 1 X 84,45 X 0,30 x 2,00 = 50,67 m2
Armadura viga de baldrame = comprimento vigas ¥p4so da armadura 12,5 mm p/ metro.
P= 1 X 84,45 X 4,00 x 0,963 = 325,30 Kg
Estribo viga de baldrame = compr. vigas / espagsmenompr. estribox peso da estribo 5,0mm p/metro.
P= 8445 / 015 x 0,98 x 0,154 = 84,97 Kg
Total armadura = 410,27 Kg

Total armadura de cintas e vigas
Ferro 5,00 mm
Ferro 12,5 mm

84,97 Kg
325,30 Kg

4 — SUPRA ESTRUTURA
Demolicdo da escada de concreto = &rea da esestresgsura

V= 1 X 3,77 X 0,19 x 1,00 = 0,72 m3
Volume de concreto das cintas = comprimento daasilargura x altura das mesmas (20 cm).
V= 1 x 38,61 x 0,15 x 0,20 = 1,16 m3
Area de formas = comprimento(cintas) x alturafdasias x 2.
A= 1 x 38,61 X 0,20 x 2,00 = 15,44 m2
Armadura Cinta = comprimento vigas X 4 x peso aaaaura 8,0 mm p/ metro.
P= 1 x 38,61 x 4,00 x 0,395 = 61,00 Kg
Estribo Cinta = compr. vigas / espacamento x comgiribox peso da estribo 4,2mm p/ metro.
P= 3861 / 015 x 0,68 x 0,109 = 19,08 Kg
Total armadura = 80,08 Kg
Volume de concreto das cintas = comprimento daasilargura x altura das mesmas (10 cm).
V= 1 x 3435 X 0,11 «x 0,10 = 0,38 m3
Area de formas = comprimento(cintas) x altura dasas x 2.
A= 1 x 3435 X 0,10 x 2,00 = 6,87 m2
Armadura Cinta = comprimento vigas X 4 X peso aaaaura 6,3 mm p/ metro.
P= 1 x 3435 X 4,00 x 0,245 = 33,66 Kg
Estribo Cinta = compr. vigas / espacamento x comegiribox peso da estribo 4,2mm p/ metro.
P= 343 / 020 x 0,40 x 0,109 = 7,49 Kg

Total armadura = 41,15 Kg



Viga de apoio da laje de forro
Volume de concreto da viga = comprimento x larguattura da mesma.

V= 1 x 2500 x 0,15 x 0,50 = 1,88 m3
Area de formas = comprimento vigax(largura+(2tural da viga).
A= 1 x 2500 x 1,15 x 1,00 = 28,75 m2
Armadura Viga = comprimento vigas X 4 x peso dazaaluna 12,5 mm p/ metro.
P= 1 x 2500 x 6,00 x 0,963 = 144,45 Kg
Estribo Viga = compr. vigas / espagamento x corastribox peso da estribo 5,0mm p/ metro.
P= 2500 / 0,13 x 1,28 x 0,154 = 37,91 Kg
Total armadura = 182,36 Kg
Volume total de cintas e vigas = 341 m3
Total de formas de cintas e vigas = 51,06 m2
Total armadura de cintas e vigas
Ferro 4,2 mm = 26,57 Kg
Ferro 5,00 mm = 37,91 Kg
Ferro 6,3 mm = 33,66 Kg
Ferro 8,00 mm = 61,00 Kg
Ferro 12,5 mm = 144,45 Kg

Area da laje pré-moldada = area de projecéo derwobe
A= 1 X 26,20 X 4,60 x 1,00 = 120,52 m2

5 - PAREDES
Area de parede = comprimento de parede x pé dir&ifs das janelas e portas
Paredes de 20 cm

A= 1 X 38,61 x 2,92 X 1,00 = 112,74 m2
Descontar 14,21m2 Portas e Janelas = 98,53 m2
Paredes de 15 cm

A= 1 X 46,98 2,00 x 1,00 = 93,96 m2
Descontar 25,83m2 Portas internas = 68,13 m2
Area total de paredes = 166,66 m2

Demolicdo de paredes de 25 cm

A= 1 X 2,80 x 2,10 x 0,25 = 1,47 m3
A= 2 X 1,00 x 2,10 x 0,25 = 1,05 m3
Volume total de demolicdo de paredes = 252 m3

6 — COBERTURA
Area da estrutura do telhado = area de projecaajela abas da cobertura

A= 1 X 262 X 4,60 x 1,00 = 120,52 m2
Area das telhas = largura do telnado x compriméattaje + 10 cm.

A= 1 X 26,2 X 4,70 x 1,00 = 123,14 m2
Rufos = comprimento da cobertura aconstruir + aorda@os pilares existente.

A= 26,20 + 7,20 = 3340 m

7 - IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTO
Area de impermeabilizacdo = comprimento da cintaliberce x a largura da mesa
A= 1 X 84,45 X 0,40 x 1,00 = 33,78 m2

8 — PAVIMENTACAO/PISOS
Area de contrapiso = area (til do prédio a construi
A= 39,11 + 13,22 + 34,44 = 86,77 m2
Pavimentacao e pisos = area util do prédio ampmliagdiso sanitarios existentes.
A= 39,11 + - + -



13,22 + - + -

34,44 + - + -
18,40 + - + - = 105,17 m2
Rodapé Ceramico = Perimetro da anti-camara - largas portas
C= 14,56 - 5,60 = 8,96 m2
09 — REVESTIMENTOS
Externos
Revestimentos chapisco e embogo = Area de paréglmas + cinta amarragao.

A= 1 x 33,00 x 3,00 x 1,00 = 99,00 m2
Descontar 14,21m2 Portas e Janelas = 84,79 m2
Revestimentos chapisco e embogo = 2 x Area dosit6

A= 2 X 4 X 0,60 / 2,00 = 2,40 m2
Revestimentos chapisco e emboco = Comprimento a&xaflargura+espelho da aba).

A= 1 x 3420 x (0,6+0,10) 1,00 = 23,94 m2
Area total de chapisco e embogo = 111,13 m2
Revestimentos c/reboco riscado = Comprimento dedeaexternas x pé direito.

A= 1 x 33,00 x 3,00 x 1,00 = 99,00 m2
Descontar 14,21m2 Portas e Janelas = 84,79 m2
Revestimentos reboco riscado = 2 x &rea dos oites.

A= 2 X 400 x 0,60 / 2,00 = 2,40 m2
Revestimentos reboco riscado = Comprimento dexaflasguratespelho da aba).

A= 1 x 3420 x (0,6+0,10) 1,00 = 23,94 m2
Area total de reboco riscado = 111,13 m2

Internas
Revestimentos chapisco e emboco = 2 x comprimenfmadede internas de 15cm x pé direito(2,10).

A= 2 X 46,98 x 2,10 1,00 = 197,32 m2
Descontar 51,66mZ2 Portas internas = 145,66 m2
Revestimentos chapisco e embocgo = 1 x faces irdgrai@de 20 cm+Parede existente+pilares x 3,00m

A= 1 x 70,47 X 3,00 x 1,00 = 211,41 m2
Descontar 24,29m2 de porta e janelas = 187,12 m2
Revestimentos chapisco e emboco = Area de foreorint = 86,77 m2
Area total de chapisco e emboco = 419,55 m2
Revestimento massa fina = Area total de forro irdger = 86,77 m2
Revestimento massa fina = Comprimento das pared&sCAmara x pé direito(3,00m)

A= 1 x 1456 x 3,00 x 1,00 = 43,68 m2
Descontar 11,76m2 de porta = 31,92 m2
Area total de reboco massa fina = 118,69 m3
Revestimentos c/azulejo = 2 x comprimento de pairgdenas de 15 cm x 2,10m.

A= 2 X 46,98 x 2,10 x 1,00 = 197,32 m2
Descontar 51,66m2 Portas internas = 145,66 m2
Revestimentos c/azulejo = 1 x faces internas pa2éden+Parede existente+pilares x 3,00m

A= 1 x 5591 x 3,00 x 1,00 = 167,73 m2
Descontar 12,53m2 de portas = 155,20 m2
Area total de azulejos = 300,86 m2

10 — ESQUADRIAS
Janelas = Quantidade de janelas.
Janela de ferro tipo basculante 70x70 = 17,00n
Portas = Quantidade de portas.
Porta interna tipo semi oca 70x2,10 m = 15,00 n
Porta interna tipo semi oca 80x210 m = 3,00 n
Porta interna tipo semi oca 90x210 m = 2,00 n

Porta interna tipo semi oca 100x210 m = 2,00 n



Porta externa de ferro chapa dobrada 280x210 m =

11— VIDRACARIA
Area dos vidros = Area das janelas.
Area dos vidros = 8,33 m2

12 — PINTURA
Area pintura externa = Area de reboco externo =
Area pintura interna = Area de reboco com massa fin =
Area pintura portas de madeira = Area de porta$§ x 2
A= 1 x 25,83 X 250 x 1,00 =

13 - INSTALACOES HIDRAULICAS e SANITARIAS
Quantidades de equipamentos e acessorios instalados
Vasos de louca com assento e cx. acoplada =
Lavatério de louga c/ torneira
Mictorio de louca =
Conjunto tampo de granito ¢/3 cubas de louga etas =
Conjunto tampo de granito ¢/5 cubas de louga etias =
Tubo de PVC rigido soldavel 15 25 mm =
Tubo de PVC rigido soldavel 15 20 mm =
Registro gaveta 3/ =
Registro botdo mictorio =
Caixa sinfonada c/grelha 150 n =
Caixa de inspecao 45x45x45 cm =
Tubo de PVC esgoto 40 m =
Tubo de PVC esgoto 50 mm =
Tubo de PVC esgoto 100 mm
Fossa Séptica 20 pessoas

14 - INSTALACOES ELETRICAS
Quantidade de equipamentos e acessorios instalados.
Cabo 4x10mm =
Fio 4,0 mm
Eletroduto PVC Roscavel 25mm =
Eletroduto PVC Rosc. 32mm =
Caixa sextavada 10x10cm
Caixa embutir 5x10cm
Quadro distr. 6 disjuntores
Disjuntor monopolar 10 A =
Luminéria incandescente 100 w =
Interruptor embutir simples =
Interruptor embutir duplo =
Interruptor embutir paralelo =
Tomada embutir simples =

15 - EQUIPAMENTOS
Quantidade de equipamentos e acessorios instalados.
Plataforma ndo enclausurada movel Vertical 250 kg =

16 - LIMPEZA FINAL DA OBRA
Area total da obra

2100
Bl11,in2
118,69 m2
87,68 m2
15100
2,00un
4,00 un
1,00 un
1,00 un
60,00m
36,00m
200 un
400 un
4,00 un
4,0 n
800 m
53,50 un
60,00 m
1,00 un
60,00 m
150,00 m
75,00m
60,00u n
15,00 un
14,00 un
1,00 un
200 un
15,0 n
500 un
1,00 un
200 un
6,00 un
,002un

2.312,61 m2
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